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Nordisk golvmodell. Xy
Effektiv komfort aret runt. R32
Med nytt nanoe™ X luftreningssystem: enastdende WML

effektivitet A++ och komfort med toppmodern design.

heating & cooling solutions



e I e

Naturlig balans inomhus

nanoe™ X - en teknik baserad pa hydroxylradikaler

Den nya nanoe™ X-tekniken @-nanoex
nanoe X Generator Mark 1 med dubbelt s manga OH-radikaler kan hamma fororeningar och dalig lukt snabbare.
7 effekter med nanoe™ Deodoriserar Hammar 5 typer av fororeningar Aterfuktar

);;n:r;iokn:knologi fran El:&g Qtlj @

Lukter Bakterier och virus mogel allergener pollen farliga amnen Hud och hér

Panasonics nanoe ™ X-teknik gar ett steg langre och anviander naturens tvittmedel - Hydroxylradikaler -
inomhus for att skapa en battre luftkvalitet

K~

nanoe™ X nar féroreningarna. Hydroxylradikaler transformerar Fororeningarnas aktivitet hammas.
fororeningarnas proteiner.

Tack vare egenskapernai
nanoe™ X kan flera typer av
fororeningar inaktiveras,
daribland vissa bakterier,
virus, mogel, allergener,
pollen och skadliga @mnen.

Supertyst drift Elegant IR-styrning

N&r systemet nar 6nskad temperatur &r ljudnivan Var nya, eleganta Backlit Sky-fjarrkontroll ger

endast 20 dB(A]. For att fa ett bekvamt hem &r det dig direkt kontroll dver systemet. Storre skarm -
viktigt med ratt temperatur - men dven med en l&g och forbattrad anvandarvanlighet.

ljudniva.

Extremt tyst, hogeffektiv drift och avancerad teknik for

3 Designad for att leva upp till europeiska krav
att rena luften.




Nordisk golvmodell med nanoe™ X-teknik: hog
effektivitet, A++, komfort (supertyst funktion - endast
20 dB(A)) och forbattrad luftkvalitet kombinerat med
banbrytande design.

Latt att integrera i ditt hem

En banbrytande design som passar perfekt till alla stilar. Vi
har noggrant valt ut material och processer for att skapa en
elegant design. Golvmodellen, som ar kompakt och har en
elegant design, ar latt att passa in i ditt hems inredning. Det
finns fyra lagen:

Golvinstallation Végginstallation Halvt dold Dold
Den perfekta losningen som ersatter den gamla Hog energieffektivitetsklass A++
varmepannan Varmepumpen tar in energin fran utomhusvarmen. Det

golvmodell kan varma upp aven nar det ar -35 °C utomhus.
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* SCOP vid varmelage for CS-Z25UFEAW-1 jamfort med elvdrmare vid +7 °C.

Avancerad fjirrstyrning fran smartphone

Smart styrning - Kontroll dver temperatur och komfort,

oberoende av tid och plats
- Hantera flera enheter samtidigt

Smart komfort - Enkelt att hantera komfort och luftkvalitet
- Stall in bortemperatur

- Varm upp eller kyl ner i forvag

- nanoe™ X"

Smart effektivitet - Mer komfort med mindre energisloseri
- Analys av energianvdndning ?
- Jamférelse av energianvindning (dag/vecka/manad/ar)

Smart assistans - Fa information om driftstopp eller

problem
- Felkoder och felkodsinformation ¥
- Anvdndarbehorighet:

Panasonic

2 Download on the
{ ¢ App Store

1) nanoe™ X &r tillgénglig i vissa serier. 2) Uppskattad energiférbrukning beror pa stromférsérjningens
kvalitet. 3) Kontakta utbildade tekniker for att utféra reparationer/service.

Nyhet: roststyrning. Nar ord ar viktigare an handling

Obehindrad handsfree-atkomst till virmepumpens alla of
funktioner. Att maximera komforten &r enklare &n nagonsin L7
med var nitverksanslutna Panasonic Comfort Cloud och
roststyrning.

Gor fler saker med rosten

Férenkla vardagen genom att gruppera flera atgarder till en
anpassad rutin. Med rutinfunktionen kan du anpassa
rostkommandon och styra flera enheter med rosten, inklusive
var natverksanslutna varmepump.
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*Det hir &r inte en fullstdndig lista med kompatibla enheter. Andra, liknande enheter med operativsystem som stéds bor ocksé fungera, eventuellt via dedikerade appar. Observera att anvindarupplevelsen kan variera
beroende p& kombinationen av maskinvara och programvara. Google, Android, Google Play och Google Nest Mini &r varumirken som tillhér Google LLC. KitKat &r ett registrerat varumérke som tillhér Nestlé S.A. Google
Assi is not ilable in certain lar and countries. Amazon, Alexa och alla relaterade logotyper &r varuméarken som tillhér Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag. Rostassistenttjansternas tillganglighet
varierar beroende pa land och sprék. Mer information om i llation: https://aircon.p ic.com/connectivity/application.html




P4 grund av den kontinuerliga fornyelsen av vra produkter &r specifikationerna i denna katalog giltiga (férutom tryckfel] men kan utan forvarning bli foremal for smarre andringar av tillverkaren for att forbattra produkten. Fullstandig eller delvis reproduktion av denna katalog &r forbjuden utan uttryckligt tillstand fran Panasonic Marketing Europe GmbH.

* Slutkund som har en 5 arig garanti fran Panasonic kan teckna en forlangningsforsakring hos Arctic efter att den ursprungliga garantiperioden gatt ut. Denna tillaggsforsakring kan fornyas arligen hos Arctic fran 6 aret och till dess virmepumpen ar 14 3r gammal raknat fran ursprunglig installationsdag. For ytterligare information om varmepumpsforsakringen: www.panasonic.se

Maximalt kapacitet
Varmekapacitet

COP "

Varmekapacitet vid -7 °C 2
ScopP ¥

Pdesign vid -10 °C
Ineffekt varmedrift

Arlig energiférbrukning 4
Kylkapacitet

SEER®

Pdesign (kyldrift)

Ineffekt kyldrift

Arlig energiférbrukning 4
Inomhusenhet
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nanoe X Generator
Utomhusenhet
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Rekommenderad s&kring
Luftflode
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Réranslutningar
Rérlangdsintervall
Héjdskillnad (in/ut) ”
Rorlangd for ytterligare gas
Ytterligare gaspafyllning
Kéldmedium (R32]) / CO, Eq.

Driftomrade

Lagsta utomhustemperatur testat av ett oberoende laboratorium ®

Tillbehor

CZ-TACG1  Volym fuktavlagsnPanasonic WLAN-modul for internetstyrninging

Nominell (Min - Max)

Nominell (Min - Max)

Nominell (Min - Max]

Nominell (Min - Max]

Varme / Kyla

Varme (Hég/L&g/S-Lag)
Kyla (Hog/Lag/S-Lag)
HxBxD

Varme / Kyla
Varme — Kyla (Hég / Lag)
HxBxD

Vatskeror / Gasror

Varme Min ~Max
Kyla Min ~Max

CZ-CAPRA1 RAC granssnittsadapter for integration med P Link

CZ-RD514C Tradbunden fjarrkontroll for Vaggmonterad och Golvmodeller

CZ-TACG1
Panasonic WLAN-
modul for
internetstyrning.
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5,50 kW
3,40(0,85-5,50)
4,59
3,80
4,70 A++
3,00
0,74(0,17-1,51)
894
2,50(0,85- 3,40)
8,10A++
2,50
0,51(0,17-0,88)
108
CS-Z25UFEAW-1
9,9/9.6
1,5
38/25/19
38/25/20
600x750x207
13
Mark 1
CU-Z25UFEA-1
230
10
32,2/32,2
48/45—46/43
622x824x299
34
1/4(6,35) / 3/819,52)
3~20
15
7,5
10
0,97/0,65475
-25~+24
-15~+43
-35
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6,20 kW
4,30(0,85-6,20)
4,06
4,20
4,60 A++
3,60
1,06(0,17-1,83)
1096
3,50(0,85-3,80)
7,80 A++
3,50
0,84(0,17-1,04)
157
CS-Z35UFEAW-1
10,1/9,9
2,0
39/26/19
39/26/20
600x750x207
13
Mark 1
CU-Z35UFEA-1
230
10
34,4/32,7
50/ 47— 48/45
622x824x299
37
1/416,35) / 3/8(9,52)
3~20
15
7,5
10
1,07/0,72225
-25~+24
-15~+43

1) COP-berakningen utférd i enlighet med EN 14511. 2) Kapacitet av vairmepumpen &r testad under maximalt effekt och
avfrostning. 3) Energimirkning skala frén A+++ till D. 4) Den &rliga energiférbrukningen &r berdknad i enlighet med

EU-férordning 626/2011. 5) Ljudtrycksnivan fér enheterna visar det uppmétta vardet fran en position 1 m framfér

huvudenheten och 1 m dver golvet. Ljudtrycket &r uppmatt i enlighet med JIS C 9612. Q-1&g: Tyst lége. L&g: Den lidgsta instillda
flakthastigheten. 6] Légg till 70 mm fér réringéng. 7) Vid installation av utomhusenheten i hégre lige &n inomhusenheten.

@-nanocex

8) Testat av DTI, ett oberoende testlaboratorium, i enlighet med EN 14511:2013, denna temperatur garanteras inte av fabriken.
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TILLVAL WLAN R

Vara varmepumpar som innehaller det nya kéldmediet R32 visar en drastisk minskning av vardet Global Warming Potential (GWP). — S&songsanpassad varmedrift i enlighet med de nya EcoDesignkraven. Ju hégre SCOP-
vérde, desto hdgre effektivitet. Skon virme aret runt utan onddig energiférbrukning. — S&songsanpassad kyldrift i enlighet med de nya EcoDesignkraven. Ju hégre SEER-vérde, desto hogre effektivitet. Skon svalka dret runt
utan onddig energiférbrukning. — Inverter plus-system. Denna klassificering framh&ver Panasonics hogpresterande system. — Panasonic R2 rotationskompressor. Den &r konstruerad fér att tala extrema forhallanden och
fungerar stabilt med hégsta prestanda och effektivitet. — Panasonics senaste innovations Nanoe ™ X framjar vélbefinnande genom att hdmma tillvéxten av vissa skadliga virus och bakterier, liksom att deodorera ditt hem.
— Var utomhusenhet &r en av de tystaste pa marknaden. Inomhusdelen avger nastan omarkliga 19 dB(A). — Ner till -10 °C vid kyldrift. Systemet fungerar i Kyldriftslage vid en Omgivningstemperatur ner till -10 °C. —
Luftkonditioneringen fungerar i virmepumpslidge med en utetemperatur dnda ner till -15 °C. — Panasonics férnyelsesystem medger att befintliga R410A- eller R22-rérinstallationer av god kvalitet kan teranvéndas
samtidigt som nya hégeffektiva R32-system installeras. — CZ-CAPRA1: Hushallssortimentet med integration till PACi och ECOi via CZ-CNT-port. — Internet Control. Internet Control &r nésta generations system som ger
en anvéndarvanlig fjarrstyrning av luftkonditionering och varmepumpar var du &n &r, med hjilp av en smarttelefon eller surfplatta med Android eller iOS eller en persondator via internet. — 5 &rs garanti. Vi ger 5 &rs
garanti pa kompressorerna i hela sortimentet.
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